
Állítsa össze saját 
tömlőszerelvényeit
a Parkrimp® No-Skive rendszerrel

aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding



A hordozható gépek összes állásidejének 35–65%-a  
hátterében a hidraulikus rendszer hibái állnak – ezek nagy  
részét a viszonylag egyszerű és olcsó hidraulikatömlők okozzák.

Előbb-utóbb minden tömlőszerelvény tönkremegy. A kérdés csak az, mikor.
De amikor végül bekövetkezik a nem várt esemény, akkor megkezdődik  
a versenyfutás az idővel!

Állásidő =

Gondolkozzon el rajta, és döntse el SAJÁT MAGA:
· �A gép állásideje jelentős pénz- és időveszteséget okoz Önnek?
· �Messze van Öntől a legközelebbi, külső vállalkozó által üzemeltetett 
tömlőszerviz?

· Várnia kell a csere-tömlőszerelvényekre?
· Hetente, netán naponta cserélnie kell a tömlőszerelvényeket?
· �Éjszaka, hétvégén vagy szabadság idején is előfordul, hogy  
szükség van a hibás tömlőszerelvények cseréjére?

Ha a fenti kérdések bármelyikére „igen” a válasz, akkor  
a Parkrimp® No-Skive rendszer az igazi megoldás!

Lecserélés egy közeli, külső vállalkozó által üzemeltetett 
tömlőszerviznél vásárolt tömlőszerelvényre

4–24 óra 
Egy ilyen csere-tömlőszerelvény beszerzési költségei 100% 
Külső vállalkozó által üzemeltetett mobil  
szervizszolgálattal végeztetett helyszíni csere

2–4 óra 
Egy ilyen csere-tömlőszerelvény beszerzési költségei 300% 
Helyszíni csere egy ÖN által, a Parkrimp® No-Skive géppel 
saját kezűleg összeállított tömlőszerelvényre!

1–2 óra 
Egy ilyen csere-tömlőszerelvény beszerzési költségei 70% 



BÉLYEGZŐ
A csere-tömlőszerelvények 
összeállítása előtt az alábbi 5 fő 
paramétert kell ismernie:

Közeg 
Ha az adott hidraulikus rendszerben 
a szokványos hidraulikaolajtól eltérő 
folyadékot (közeget) használnak, 
mindig ellenőrizze, hogy a közeg 
kompatibilis-e a tömlővel. 

Méret 
A tömlőméretnek elegendően 
nagynak kell lennie ahhoz, hogy 
ne legyen nyomásveszteség, 
túlmelegedés, illetve ne károsodjon a 
hidraulikus rendszer.

Nnyomás 
A tömlőszerelvény üzemi nyomása 
soha nem lehet kisebb a rendszer 
tényleges nyomásánál (beleértve az 
alkalmazásfüggő csúcsértékeket, 
nyomásütéseket, impulzuscsúcsokat 
és impulzusokat)! 

A nyomásállóságot a leggyengébb 
„láncszem” alapján kell  
meghatározni – ne felejtse el 
ellenőrizni a szerelvények üzemi 
nyomását sem!

Hőmérséklet 
A hidraulikatömlők normál üzemi 
hőmérséklete -40–+100 °C (vagy 
+125 °C). Ha az Ön tömlőjét 
közepes, alacsony vagy magasabb 
üzemi hőmérsékleten között fogják 
használni, akkor válasszon különleges 
típusú gumi vagy hőre lágyuló 
műanyag tömlőt.

Alkalmazási cél
A hidraulikatömlők komplex,  
egyszerű paraméterekkel nem 
körülírható körülmények között 
üzemelnek. 

1.	 Nyomja be a tömlőt ütközésig a csatlakozóba. 
Helyezze közel a tömlőt a szerelvény külső 
burkolatához, és jelölje fel a burkolat hosszát 
a tömlő köpenyére – (szükség esetén kenje 
meg a tömlővéget), majd nyomja be a tömlőt 
a szerelvénybe addig, amíg a tömlőre rajzolt 
jelölés egy vonalba nem esik a burkolat végével.

2.	 Húzza ki a csapot, majd ejtse a csuklós 
sajtolószerszámot a foglalatába.  
Ügyeljen a sajtolópofa részeinek megfelelő 
helyzetére.

3.	 Helyezze be a szerelvényt a sajtolópofákba.  
Engedje vissza, hogy a szerelvény magától  
a helyére kerüljön.

5.	 Állítsa megfelelő helyzetbe a hengert, és tegye 
vissza a csapot.  
A karral működtesse a pumpát addig, amíg  
a sajtológyűrű az alaplemezhez nem ér.

4.	 Helyezze fel a sajtológyűrűt a sajtolópofák 
tetejére.

6.	 Engedje ki a nyomást  
– vegye ki a kész szerelvényt.  
Ellenőrizze a szerelvényezés átmérőjét.

A Parkrimp® No-Skive  
tömlők és szerelvények  
összeállítása gyerekjáték

Tekintse meg a bemutató videót itt:  

youtu.be/ZiCrrYWX1as 

Itt is meglátogathat minket:  

www.easy-crimping.com



KarryKrimp® 1 és KarryKrimp® 2 
tömlőszerelvényező prés
Hordozható, egyszerűen használható 
tömlőszerelvényező gépek – optimális alternatíva 
a Parker No-Skive tömlők és szerelvények széles 
választékának saját kezű összeállítására. 

Ideális
kis műhelyek, szervizek 
és mobil szervizkocsik 
számára.

Méretek (Ma x Sz x Mé) 760 x 335 x 330 mm
Tömeg 28 kg

•	 Moduláris kialakításban kaphatók, mind hordozható, 

mind munkapadra szerelhető változatban 

•	 Kézi pumpával vagy pneumatikus-hidraulikus, illetve 

elektromos szivattyúval használható 

•	 Parkalign® a szerelvények helyes pozicionálásához 

és elforgatható nyomóidom a sajtolópofák egyszerű 

cserélhetősége érdekében 

•	 Megnövelt magasság a hosszú 

könyökszerelvényekhez

A Parkrimp® 

No-Skive igazi megoldás 
az állásidőre

Itt is meglátogathat minket:  

www.easy-crimping.com 

82CE-061L 85CE-061L

1 és 2 acélhálóval  
erősített tömlő -20-es méretig

Textilhálóval erősített  
fonott tömlő -20-es méretig

A KarryKrimp® 1 segítségével a következő 
tömlőfajták szerelvényezhetők

A KarryKrimp® 1 nem használható 
multispirál tömlőkhöz, 2 darabos 
szerelvényekhez, rozsdamentes 
acél szerelvényekhez, 
továbbá -12-es vagy nagyobb 
méretű tömlőszerelvények 
sorozatgyártásához.

Szerelvénysorozatok
26, 46, 48

1 és 2 acélhálóval erősített  
tömlő -20-es méretig

Textilhálóval erősített fonott  
tömlő -20-es méretig

3 acélhálóval erősített fonott  
tömlő -16-as méretig

4 rétegű, multispirál tömlő  
-16-os méretig

Kompakt spiráltömlő  
-12-os méretig

A KarryKrimp® 2 segítségével a következő töm-
lőtípusok láthatók el akár acél, akár rozsdamen-
tes acél szerelvényekkel.

Szerelvénysorozatok
26, 46, 48, 70, 71, 73, 77, 78

A KarryKrimp® 2 nem használható 
2 darabos szerelvényekhez.

Méretek (Ma x Sz x Mé) 805 x 340 x 350 mm 
Tömeg 46 kg

A 82CE-061L és 85CE-061L cikkszámok tartalmazzák 
az egyes szerelvényező fejeket, az állványegységet,  
a szivattyú tömlőegységét és két sajtológyűrűt is.



•	 A szerelvényezés átmérőjének emberi 

hiba lehetőségét kizáró beállítása

•	 A gerezdeket lánckapocs tartja össze –  

nem lehet őket elveszteni, rosszul 

összerakni, illetve rossz helyre illeszteni

•	 Az ideális 360°-os körbeszerelvényezés 

hosszabb impulzus-élettartamot biztosít

•	 Szín alapján könnyen kiválasztható

Munkapadra szerelhető tömlőszerelvényező az  
összes, -4 és -32 közötti méretű Parkrimp® No-Skive  
tömlőtípushoz, ideértve a 4 és 6 rétegű  
multispirál tömlőket is

A Parkrimp® 2 segítségével a következő  
tömlőtípusok láthatók el akár acél, akár  
rozsdamentes acél szerelvényekkel.

1 és 2 acélhálóval erősített tömlő  
-32-es méretig

Textilhálóval erősített fonott tömlő  
-32-es méretig

3 acélhálóval erősített fonott kompakt 
tömlő -16-as méretig

4 és 6 rétegű multispirál tömlő  
-32-es méretig

Kompakt spiráltömlő  
-16-os méretig

Szerelvénysorozatok
26, 46, 48, 70, 71, 73, 
76, 77, 78, 79, S6

Munkapadra szerelhető Parkrimp® 2 
készülék, tápegységgel, adaptercsészével, 
sajtológyűrűvel, de sajtolópofa-készletek, 
csatlakozódugó és olaj nélkül

Áramellátás 400 V / 4,4 kW / 8,9 A / 50 Hz
Méretek (Ma x Sz x Mé) 1170 x 530 x 985 mm
Tömeg	 csomagolás nélkül 	 370 kg

csomagolással 	 430 kg
Cikkszám 83CE-083U

Parkrimp® 2 tömlőszerelvényező prés 
83CE-083U

Ideális  
műhelyek és  
szervizek számára.

A Parkrimp® 

No-Skive igazi megoldás 
az állásidőre

Parkrimp®  
színkódolt 
sajtolópofa- 
készletek

Tömlő  
belső átm. Sajtolópofa-

készletek

Cikkszám
26-es  

 sorozat
46-es  

 sorozat
48-es  

 sorozat
70-es  

 sorozat
71-es  

 sorozat
73-as/78-as/ 

79-es  
sorozat

76-es  
 sorozat

77-es  
 sorozat

S6-os  
 sorozatméret DN

-4 6

piros

80C-E04 80C-B04 80C-C04

-5 8

lila

80C-E05 80C-B05 80C-C05

-6 10

sárga

80C-E06 80C-B06 80C-C06 83C-D06 83C-D06

-8 12

kék

80C-E08 80C-B08 80C-C08 83C-D08 83C-D08 80C-CS08

-10 16

narancssárga

80C-E10 80C-B10 80C-C10 83C-D10 83C-D10 80C-CS10

-12 20

zöld

80C-E12 80C-B12 80C-C12 83C-D12 83C-D12
83C-L12 

vagy 
80C-L12

83C-U12 80C-CS12

-16 25

fekete

80C-E16 80C-B16 80C-C16
83C-D16 

vagy 
83C-D16H

83C-D16 
vagy 

83C-D16H

83C-L16 
vagy 

80C-L16
83C-U16 83C-CS16

-20 32

fehér

83C-E20 80C-B20
80C-C20 

vagy 
83C-C20H*

83C-D20 
vagy 

83C-D20H*
83C-L20 83C-CS20

-24 40

piros

83C-E24 83C-C24 83C-D24 83C-L24

-32 50

zöld

83C-E32 83C-C32 83C-D32 83C-L32 83C-L32

Parkalign® a szerelvények helyes pozicionálásához 
és elforgatható nyomóidom a sajtolópofák egyszerű 
cserélhetősége érdekében 

A Parkrimp® 2 nem használható 
2 darabos szerelvényekhez.



Kézi szivattyú Kézi szivattyú

Szivattyúk

82C-2HP
Karrykrimp® 1 készülékkel 
történő használatra

85CE-0HP
Karrykrimp® 1 és 
KarryKrimp® 2 készülékkel 
történő használatra

Üzemi nyomás max. 70 MPa
Méretek (H x Sz x Ma) 530 x 121 x 178 mm
Tömeg 4.1 kg
Hasznos olajtérfogat 900 cm³
Kar nyomóereje 42 kg

Üzemi nyomás max. 70 MPa
Méretek (H x Sz x Ma) 560 x 150 x 180 mm
Tömeg 10.7 kg
Hasznos olajtérfogat 2200 cm³
Kar nyomóereje 35 kg

Cikkszám 82C-2HP Cikkszám 85CE-0HP

Turbó-légszivattyú Elektromos  
szivattyú85C-0AP

Karrykrimp® 1 és 
KarryKrimp® 2 
készülékkel történő 
használatra

82CE-0EP
Karrykrimp® 1 és 
KarryKrimp® 2 készülékkel 
történő használatra

Üzemi nyomás 70 MPa
Méretek (H x Sz x Ma) 350 x 170 x 210 mm
Tömeg 8.2 kg
Hasznos olajtérfogat 2080 cm³
Csatlakozás levegő: 1/4”-18 NPTF menetes

Üzemi nyomás 70 MPa, 3/2 utas kéziszeleppel
Méretek (H x Sz x Ma) 244 x 244 x 362 mm
Tömeg 10.0 kg
Hasznos olajtérfogat 1900 cm³
Csatlakozás 230 V / 50/60 Hz / 10 A

Cikkszám 82CE-0EPCikkszám 85C-0AP

Pneumatikus-hidraulikus 
szivattyú

Munkapadi tápegység

85CE-XAM  
Karrykrimp® 1 és 
KarryKrimp® 2 készülékkel 
történő használatra
Opciós tartozék: 
Kézikar  
(85CE-XA-LK1)

85CE-1PE
A műhelyekben üzemeltetett 
KarryKrimp® 1 és KarryKrimp® 2 
készülékekkel történő használatra, 
amelyek célja a ciklusidők lerövidítése 
és a hatékonyság fokozása; további 
jellemzőjük a megnövelt magasság 
a hosszabb könyökidomokhoz vagy 
hajlított csőszerelvényekhez. 

Üzemi nyomás 70 MPa
Méretek (H x Sz x Ma) 351 x 260 x 152 mm
Tömeg 8.8 kg
Hasznos olajtérfogat 1000 cm³
Csatlakozás levegő: 1/4”-18 NPTF belső menetes

olaj: 3/8”-18 NPTF belső menetes; 90°-ban elforgatható

Üzemi nyomás 70 MPa
Méretek (H x Sz x Ma) 425 x 525 x 460 mm
Tömeg 62 kg
Hasznos olajtérfogat 8000 cm³ 
Áramellátás 230 V / 50/60 Hz / 10 A

Cikkszám 85CE-XAM Cikkszám 85CE-1PE

KarryKrimp® 1 és 2  
készülékhez



Tömlővágás Tömlővágás
TH3-2-12VDC
(hordozható,  
12 V-os)
1 és 2 acélhálóval 
vagy textilhálóval 
erősített fonott 
tömlők átvágására 
használható -20-as 
méretig; emellett 4 acélhálóval 
erősített multispirál tömlők 
átvágására -16-os méretig

EM 10.P
(hordozható, 220 V-os) 
1 acélhálóval vagy textilhálóval 
erősített fonott tömlők 
átvágására használható -16-os 
méretig; emellett 2 acélhálóval 
erősített fonott tömlők 
átvágására -12-es méretig

Villanymotor 230 V-os körfűrészmotor
Áramellátás 50/60 Hz / 1200 W / 6100 ford./perc
Elektromos szigetelés a VDE KI.II 0740 szabvány szerint
Rádióhullám-árnyékolás a VDE 0875 szabvány szerint
Vágókés 160 x 2,5 x 20 mm (HSS)
Méretek (H x Sz x Ma) 360 x 340 x 310 mm
Tömeg 8 kg

Villanymotor 12 V / 2,4 kW
Vágókés 250 x 2 x 40 mm
Méretek (Sz x Mé x Ma) 567 x 470 x 365 mm
Tömeg 30 kg

Cikkszám EM 10.P

Cikkszám TH3-2-12VDC

Tömlővágás
TH3-E-EM3
1 és 2 acélhálóval vagy 
textilhálóval erősített fonott tömlők 
átvágására használható -20-as 
méretig; 4 acélhálóval erősített 
multispirál tömlők átvágására  
-20-as méretig; emellett ipari 
tömlők átvágására -32-es  
méretig

Cikkszám TH3-E-EM3

Áramellátás 3 kW
Vágókés 275 x 3 x 30 mm
Méretek (H x Sz x Ma) 540 x 440 x 300 mm
Tömeg 50 kg

Egyéb alapgépek 
és -felszerelések 
tömlőszervizek 
számára

Tömlővágás
TH 3E-EM6-M 
1 és 2 acélhálóval vagy  
textilhálóval erősített fonott  
tömlők átvágására használható 
 -32-es méretig; kompakt  
spiráltömlők átvágására  
-20-as méretig; emellett  
6 acélhálóval erősített  
multispirál tömlők  
átvágására -32-es méretig 

Áramellátás 400 V / 4,4 kW / 50 Hz
Elszívórendszer Ø 60 mm 
Vágókés 350 x 3 x 30 mm
Méretek (H x Sz x Ma) 745 x 690 x 430 mm
Tömeg 75 kg

Cikkszám TH3E-EM6-M

Ha az egyéb gépekkel és kellékekkel kapcsolatban szeretne többet megtudni, kérje ki CAT/4400/UK jelű katalógusunkat,  
vagy forduljon a legközelebbi Parker 
forgalmazóhoz a következő webhelyen keresztül: www.easy-crimping.com.

Jelölés

TH4-8
TH4-7

Szín horganyzott
Méretek (H x Sz x Ma) 500 x 200 x 500 mm
Tömeg 28 kg

Szín horganyzott
Légnyomás min. 0.6 MPa
Méretek (H x Sz x Ma) 500 x 380 x 500 mm
Tömeg 35 kg

Cikkszám (kézi) TH4-8

Cikkszám (pneumatikus) TH4-7

TH 4-8 és TH 4-7  
Kézi vagy pneumatikus 
működtetésű; az összes 1 és 
2 darabos szerelvénysorozat 
megjelölésére használható  
-32-es méretig

Légnyomás min. 0,55 MPa
max. 0,75 MPa

Levegőcsatlakozás 1/2” belső átm. levegőtömlő
Méretek (H x Sz x Ma) 407 x 134 x 343 mm
Tömeg 4 kg

Cikkszám (kézi) TH6-10-EL-7

Ultra tisztítócsomag TH 6-10-EL-7
 Eltávolítja a szennyeződéseket a 
tömlőszerelvények belsejéből; a 
TH 6-10-EL-7 Ultra tisztítócsomag 
tartalma egy táska, egy -20-as 
méretű pisztoly, -4-es, -6-os, -8-as, 
-10-es, -12-es, -16-os és -20-as 
méretű fúvókák (mindegyikből 1); 
tisztítótömlők -4 és -20 közötti 
méretekben 

Gazdaságos csomag  
TH6-10-EL-7

Tisztítás



Európa, Közel-Kelet, 
Afrika
AE – Egyesült Arab Emírségek, 
Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Ausztria, Bécsújhely 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Kelet-Európa, Bécsújhely 
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbajdzsán, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgium, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgária, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Belarusz Köztársaság, 
Minszk 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

CH – Svájc, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CZ – Cseh Köztársaság, 
Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.
com

DE –Németország, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Dánia, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spanyolország, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finnország, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Franciaország, Contamine 
s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Görögország, Athén 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Magyarország, Budaörs 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Írország, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IT – Olaszország, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazahsztán, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NL – Hollandia, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norvégia, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Lengyelország, Varsó 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugália, Leca da 
Palmeira 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Románia, Bukarest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Oroszország, Moszkva 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Svédország, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Szlovákia,  Besztercebánya 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Szlovénia, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Törökország, Isztanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ukrajna, Kijev 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

UK – Egyesült Királyság, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – Dél-Afrika, Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

A Parker Világszerte

Katalógus XXXXX/UK-INT’L  MM/YYYY-TMCZ
(month/year-printer name)

észak-Amerika
CA – Kanada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – Amerikai Egyesült Államok, 
Cleveland Tel: +1 216 896 3000

Csendes-óceáni térség
AU – Ausztrália, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

CN – Kína, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – India, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japán, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Dél-Korea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malajzia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Új-Zéland, Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Szingapúr 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thaiföld, Bangkok 
Tel: +662 186 7000

TW – Tajvan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

Dél-Amerika
AR – Argentína, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brazília, Sao Jose dos 
Campos 
Tel: +55 800 727 5374 

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexikó, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200 
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Parker Hannifin Hungary Kft.
Keleti út 7
2040 Budaörs
Tel: + 36 23 885-476
Fax: + 36 23 885-471
parker.hungary@parker.com
www.parker.com
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